
BOLETIM TÉCNICO GREASETEMP T-250/2

Características técnicas

2

  Óleo Básico

Cinza

320 cSt

Molibdênio (MoS²)

Inexistente

1,0 ± 0,02

Insolúvel

Embalagem
 - Pote 1kg

 - Balde 5kg

 - Balde 20kgs

 - Tambor 170kg

WWW.SUPREMELUB.COM.BR

Próprio para lubrificação de rolamentos de correntes transportadoras, ventiladores de fornos e estufas, rolamentos de

motores elétricos, união rotativas, articulações, fusos etc.

Descrição
Graxa lubrificante semissintética com aditivo sólido, para rolamentos que operem em alta temperatura e alta carga.

Indicação

SOLUBILIDADE

Graxa semissintética, com aditivos de extrema pressão, antioxidantes, anticorrosivos e aditivos sólidos. Proporciona

maiores intervalos de lubrificação que os produtos habitualmente utilizados, reduzindo assim os custos com lubrificação.

Sua aditivação lhe garante características de adesividade, extrema pressão, proteção contra a corrosão e resistência à

água. É isenta de chumbo e, quando na presença de chamas, deteriora sem escorrer. Possui fácil bombeabilidade podendo

ser usada em sistemas de lubrificação manual ou centralizada. Possui boa estabilidade ao cisalhamento, mantendo-se

aderida as partes mesmo em condições severas de uso. O controle de estabilidade da evaporação e da oxidação do óleo

básico ajuda a estender a vida da graxa e maximizar a temperatura de trabalhando da graxa. Em rolamentos que operam

em alta temperatura com vibração, a Greasetemp T-250/2 não é expulsa, mesmo na presença da vibração.

DENSIDADE (gr/cm²)

VISCOSIDADE A 40ºc

COR

BASE

LUBRIFICANTES SÓLIDOS

Consistência NLGI

PONTO DE GOTA

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

http://www.supremelub.com.br/

