
BOLETIM TÉCNICO MAGNASYNT-GREASE EPM-2

Características técnicas

2

  Óleo Sintético

Preta

Molibdênio (MoS²)

Inexistente

1,0 ± 0,02

Insolúvel

Embalagem
 - Pote 1kg

 - Balde 5kg

 - Balde 20kgs

 - Tambor 170kg

WWW.SUPREMELUB.COM.BR

SOLUBILIDADE

Graxa especial totalmente sintética a base de éster aditivada com molibdênio. Possui em sua formulação aditivos especiais

que lhe conferem ótima estabilidade térmica sem carbonização. Contêm além de aditivos de extrema pressão,

antioxidantes, anticorrosivos e uma porcentagem de molibdênio altamente micronizado, que provoca uma sensível

diminuição do atrito, impedindo o contato entre superfícies em deslize, evitando o aumento da temperatura e desgastes.

O óleo básico especial aliado ao espessante sintético proporciona uma excepcional lubrificação a altas temperaturas com

mínima evaporação do básico.

DENSIDADE (gr/cm²)

COR

BASE

LUBRIFICANTES SÓLIDOS

Consistência NLGI

PONTO DE GOTA

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Indicado para rolamentos que trabalham em ambientes com altas temperaturas baixa rotação e alta carga.

Descrição
Graxa sintética aditivada com molibdênio para lubrificação de componentes operando em ambientes agressivos.

Indicação

http://www.supremelub.com.br/

