
BOLETIM TÉCNICO MAGNASYNT OIL

Características técnicas

Magnasynt Oil 220 Magnasynt oil 1500

Óleo Sintético Óleo Sintético

Âmbar Âmbar

218,5 cSt 1499,2 cSt

PONTO DE FULGOR 200ºC 200ºC

0,91 ± 0,02 0,91 ± 0,02

INSOLÚVEL INSOLÚVEL

Embalagem

 - Galão 5lts

 - Balde 20lts

 - Tambor 200lts
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SOLUBILIDADE

Através da aplicação de lubrificantes especiais, pode ser reduzido o contato metal-metal e assim será reduzido ao mínimo

o desgaste. A linha Magnasynt-Oil é para ser utilizada em ambiente agressivo com solvente, ácido, alta temperatura e alta

carga. Trabalha em correntes submetidas a altas temperaturas, com perda mínima por evaporação, possibilitando

maiores intervalos de lubrificação. Possui boa adesividade, não pinga, eliminando riscos de contaminação no processo.

DENSIDADE 20/4 G/ML

VISCOSIDADE A 40ºc

COR

BASE

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

NOME COMERCIAL

Produtos especialmente desenvolvidos para operações de altas cargas e temperaturas elevadas em correntes

transportadoras, submetidas á ambientes extremamente agressivos como solventes e ácidos e vapores.

Descrição

Óleo sintético para correntes industriais operando sob altas temperaturas.

Indicação

http://www.supremelub.com.br/

