
SPEED SINT S 32  

 

Graxa sintética indicada para rolamentos  
Operando em altas rotações 
 

DESCRIÇÃO 
Graxa desenvolvida para lubrificar rolamentos operando em altas rotações em 
temperaturas altas ou baixas, com setups de relubrificação prolongados. Graxa de alta 
performance, óleo sintético base PAO assim como aditivo antidesgaste e pacotes 
especiais. Espessada por Argila, o que proporciona uma acomodação lamelar da estrutura 
das graxas nos rolamentos, evitando assim o efeito de centrifugação da graxa quando em 
alta rotação em altas ou baixas temperaturas. Proporciona maiores intervalos de 
lubrificação que os produtos habitualmente usados, reduzindo os custos de manutenção. 
Speed Sint S apresenta boa resistência à água. Proporciona alta lubricidade em baixas 
temperaturas. Pode ser aplicada com pincel, pistola graxeira e espátulas. Por ser 
espessada organolificamente suas fibras são ligeiramente curtas, proporcionando 
excelente bombeabilidade em sistemas de lubrificação centralizada. 

APLICAÇÕES 
Indicado para lubrificação de rolamentos operando em altíssimas rotações com fatores Dn 
1.000.000 com longos períodos de relubrificação. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Base 
 

- Argila 

Cor 
 

- Vermelha 

Consistência 
 

NLGI 
SULFONATO DE CÁLCIO 

CASTANHA 
460cSt 

1,5 
>300°C 

0,90±0,02 
INSOLÚVEL 

Penetração Trabalhada ASTM D217 300 

Temperatura Trabalhada - -30°C a 220°C 

Viscosidade A 40ºC ASTM D445 32 cSt 

Lubrificantes Sólidos - Isento 

Ponto de Gota ASTM D566 240°C 

Corrosão lâmina de Cobre ASTMD130 1A 

Teste de Four Ball, Carga Solda, (kg) ASTM D2596 300 

Teste de Four Ball, Desgate (mm) ASTM D2266 0,35 

Prevenção à Ferrugem ASTM D1743 Passa 

 
 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGENS PRODUZIDAS 

Pote 1Kg Balde 5Kg Balde 18Kg Tambor 180Kg 

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC 

 


