
EXTREME WHITE SPRAY 
Graxa Branca em Aerossol 

 

 

DESCRIÇÃO 
Aerossol com graxa a base de sulfonato de cálcio com alta performance possui aditivos 
de extrema pressão, resistente a corrosão e a água e suporta altas temperaturas sem 
perder sua consistência. Possui excepcional estabilidade térmica e mecânica. A graxa 
recupera sua consistência original após resfriar até a temperatura ambiente. Impecável 
resistência a cargas graças a suas propriedades naturais de extrema pressão e 
antidesgaste, aliada com a alta viscosidade de seu óleo base. Por natureza química o 
sulfonato de cálcio possui excelente resistência à água, propriedades antioxidantes e 
anticorrosiva mesmo em presença da água do mar. Nenhuma perda significativa de 
consistência foi observada mesmo com grandes quantidades de água. 

 

APLICAÇÕES 
A EXTREME WHITE SPRAY possui uma vasta gama de aplicações. Equipamentos linha 
pesada – Moinhos de peletização, peneiras vibratórias, polias de transportadores de 
correia, centrífugas, moinho de martelos, rolamentos selados de rolos, mancais de 
rolamento de ventiladores, Mancais de roda, juntas esféricas, articulações de pino e bucha 
e mancais de giro. Equipamentos utilizados em altas temperaturas – Mancais de 
transportadores de fornos, mancais de extrusoras de plástico, juntas giratórias.  Aplicações 
convencionais – Cabos de aço, Rolamentos de rodas, rolamento de giro, pontos dos chassis 
de veículos e juntas em U, bem como pontos do pivô e pinos. Industria Plástica para 
colunas e pinos extratores. 

 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
BASE 
 

Graxa Branca 
 GÁS PROPELENTE 

 
R134a 

 SOLUBILIDADE EM H²0 Insolúvel 

PONTO DE FULGOR 300°C 

ODOR Característico 

DENSIDADE (gr/cm²) 1,06±0,02 

COR Branca 

 

 

 
 

EMBALAGENS PRODUZIDAS 

Aerossol - Conteúdo 320mL/300g 

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC 

 


