
PROTECT OIL N 10 
Óleo Protetivo secativo Ceroso 

 

 

 

DESCRIÇÃO 
Protetivo com alto poder de evaporação onde forma uma película cerosa, para proteção de 
peças metálicas com ótimo poder desaguante, onde desloca a água para sua superfície, 
criando uma película protetora na peça. É altamente indicado para máquinas e peças 
destinadas à exportação via marítima e máquinas operando ou estacionadas em 
ambientes costeiros. 

 

APLICAÇÕES 
Indicado para proteção de materiais ferrosos e não ferrosos, excelente deslocamento de 
água alcalina, compatível com a maioria de plásticos e borrachas. Filme protetivo, para 
proteger peças estocadas em condições úmidas. Produto não corrosivo. Possui 
propriedades desaguante e desumidificante. Sua formulação com alta concentração ativa 
de aditivos antiferruginosos lhe proporciona extrema proteção em máquinas e peças de 
grande porte quando estocadas por longos períodos. 
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

ANALISE NORMATIVAS - 

Cor - Âmbar 

Densidade 20º C ASTM D 4052 0,66 ± 0,02 

Tempo de Proteção (Salt Spray) ASTM B 117 240 

Ponto de Fluidez, ºC ASTM D 97 -95 

Ponto de Fulgor, ºC ASTM D 92 -35 

Odor - Característico 

Tempo de Secagem - 6 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGENS PRODUZIDAS 

Lata 20lts Tambor 200lts 

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC 

 


